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* As imagens neste documento podem não corresponder às imagens das viaturas comercializadas em Moçambique.

Peso

Capacidade de Carga

Condução

Especificações Técnicas HYUNDAI H100

Motor

Caixa de Carga

Carga Útil

Área de Carga

Tipo

Cilindrada

Combustível

Potência Máxima

Binário Máximo

Depósito de Combustível (l)

Classe de Emissão de Gases

Espelhos retrovisores Interior / Exterior

Peso Bruto

Peso Bruto Combinado

Tara

4 Cilindros CRDI

2.607cc

Diesel (50PPM)

58 Kw @ 4.000 RPM

167 Kw @ 2.200 Nm

65 Litros

Euro 2

3.000 Kg

4.250 Kg

1.665 Kg

Em Aço com Taipais

Até 1.5T

4.539 mm2

5 Vel. Manual

Eléctrica

Ajustável Dir+Altura

Traseira

Reclinável

Transmissão

Direcção Assistida

Coluna de Direcção

Tracção
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MAPUTO | BEIRA | NAMPULA | TETE | PEMBA
VILANKULO | NACALA | LICHINGA | CHIMOIO | QUELIMANE

Conveniência/Conforto

Cor Exterior

Cor Interior

Protecção & Segurança

Branco

BEIGE

Travões Dianteiros

Travões Traseiros

Tamanho do Pneu

Jantes

Tamanho de Jantes

Sistema

Capacidade Total de Lugares

Bloqueio do Diferencial

Suspensão Alta

Disco 15”

Tambor 9”

195/70R15C

Aço

6.0JX15

Fecho Central

Ar Condicionado Manual

3

Unidade: mmDimensões:  

Extras por encomenda


