
HYUNDAI
i20

www.hyundai.co.mz



Motor

Segur

Tipo Kappa 1.4 Mpiz

Cilindrada 1.368cc 

Combustível Gasolina sem chumbo

Torque Máximo 133 Nm @ 4,000

Potência 100 Hp @ 6,000 RPM

Capacidade do Tanque de Combustível 37 Litros 

Emissão de Gases Euro 2

Transmissão 6 Velocidades Automático

Rodas Frontais

Mcpherson Strut

Torsion Axel

Tracção

Suspensão Dianteira 

Suspensão Traseira

Condução

Motor

Travões Dianteiros Discos Ventilados  13”

Tambor 8”Travões Traseiros

ABS

Bloqueio das Portas para as Crianças (Child Lock)

Airbags: Condutor + Passageiro 

Segurança

* As imagens neste documento podem não corresponder às imagens das viaturas comercializadas em Moçambique.

Especificações Técnicas HYUNDAI i20

Control de Tracção

Fecho Centralizado

Volante com Comandos Multi-Funções

Computador de Bordo de 3.5”

Tecnologia

Audio. Bluetooth



Cores:  

Av. das FPLM, 1954 Maputo - Moçambique 
telefone: (+258) 21463135/5 | (+258) 82 311 1130
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MAPUTO | BEIRA | NAMPULA | TETE | PEMBA
VILANKULO | NACALA | LICHINGA | CHIMOIO | QUELIMANE

Dimensões:  Unidade: mm

Control de Tracção

Consola Central com Armazenamento e  Compartilhamento
para Copos 

Volume de Carga (Litros, VDA Measure) 

Faróis de Nevoeiro

Grelha Desportiva Piano Black

Jantes

Tamanho do Pneu 

Tamanho da Jante

311

195/55 R16

16” Alumínio 

6.5 JX16

Exterior

Armazenamento

Control de Tracção

Sistema de Informação e Entretenimento

Ar Condicionado

Sensores de Assistência de Parqueamento

Espelho Retrovisores Laterais

Volante Regulável em Altura e Profundidade

Material dos Assentos

Rebatimento dos Bancos Traseiros

Audio W / 3.8” LCD

Ajuste Eléctrico

Banco Inteiro

Traseira

Manual Independente

Napa

Conforto e Conveniência

Tecnologia

Conexão USB 

Largura 1,775
Comprimento
Entre Rodas

3,995
2,580

1,505

Altura

2


